Схемы заклеивания контактов картриджей HP с целью их обнуления 
Картриджи HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 58, 338, 339, 343, 344, 348

Первый вариант

Заклейте скотчем контакт на картридже, помеченный на двух нижних рисунках зеленым цветом. Вставьте картридж в принтер. Нажмите "ОК", после того, как принтер выругается по поводу картриджа. Распечатайте внутренний тест принтера. Извлеките картридж снова из принтера.
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Для ч/б картриджей 
	[image: image2]
Для цветных картриджей 



Не трогая первый заклеенный контакт, заклейте дополнительно еще второй (справа) - согласно показанных на рисунках. Вставьте в принтер картридж с уже двумя заклеенными контактами и снова подождите пока принтер ругнется на картридж и напечатает тестовую страницу. Извлеките картридж из принтера снова. Уберите скотч с первого заклеенного контакта, вставьте в принтер, подождите опознания картриджа и снова достаньте его. Уберите скотч со всех контактов и протерите их спиртом. Если теперь вставить картридж, то принтер опознает его, как новый, т.е. информация о данном картридже заменена на другую. На мониторе уровень чернил должен показывать 100%. Конечно можно ничего и не клеить, если в запасе есть еще 3 картриджа. Просто последовательно вставлять все 3 картриджа, чтобы "запудрить" мозги принтеру.
Если не получается, то пробуйте второй вариант.

Второй вариант

На рисунке показаны 2 контакта, которые также нужно поочередно заклеивать по вышеуказанной методике, сначала желтый, потом красный. Вариант 2 подходит как для черного, так и для цветного картриджей.
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Для ч/б и цветных картриджей
Если не получается, то пробуйте третий вариант.

Третий вариант

Заклейте зеленый контакт, включите принтер - он ругнется на картридж, далее не отклеивая скотч от первого контакта, заклейте ещё 3 контакта (помечены красным) - вставьте в принтер. И в конце концов отклейте весь скотч, протрите контакты и вставляйте картриджи в принте - уровень должен быть 100%.
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Для ч/б и цветных картриджей
Картриджи HP 15, 78

ОБНУЛЕНИЕ ЧЕРНОГО КАРТРИДЖА НР C6615
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	Заклейте контакты 13 и 23, помеченные на рисунке голубым цветом. Вставьте в принтер и нажмите "ОК" после того, как принтер поругается. Извлеките снова картридж из принтера и заклейте контакты 67 и 69, помеченные зеленым цветом. (Вместе с 67 и 69 контактами можно заклеить контакты 68 и 6А.) Вставьте картридж в принтер и включите принтер. Выключите принтер и извлеките картридж из принтера, уберите скотч со всех контактов, протрите тщательно все контакты спиртом и вставьте картридж обратно в принтер.


ОБНУЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО КАРТРИДЖА НР C6578
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	Заклейте контакты 10, 11, 12 и 13, помеченные на рисунке голубым цветом. Вставьте в принтер, нажмите "ОК" после того, как принтер поругается. Извлеките снова картридж из принтера и заклейте контакты 60, 61, 62 и 63, помеченные зеленым цветом. Вставьте картридж в принтер и включите принтер. Выключите принтер и извлеките картридж из принтера, уберите скотч со всех контактов, протрите тщательно все контакты спиртом и вставьте картридж обратно в принтер


Картриджи HP 9xx серии

Принтер HP 9xx серии хранит в своей памяти информацию о двух последних картриджах и цветных и черных (их идентификаторы и использованое количество чернил). Для того чтобы принтер воспринял заправленный картридж как новый, необходимо затереть информацию об закончившемся картридже. Сделать это можно либо установкой третьего уникального картирджа, либо имитируя незнакомый для принтера картридж. (Все сказанное справедливо как для черного, так и для цветного картриджа.)
	Обнуление памяти принтера о картриджах HP 9xx серии

	Действия
	Черный
	Цветной

	1. Заклеить аккуратно скотчем четыре контакта выделенные на рисунке голубым цветом. 
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	2. Установить картридж в принтер и закрыть крышку. Принтер должен самостоятельно напечатать калибровочную страницу, как по коду 3.
	
	

	3. Вынуть картридж, удалить скотч и для удаления остатков клея тщательно протереть спиртом контактные площадки.
	
	

	4. Заклеить четыре контакта выделенные на рисунке зеленым цветом. После чего выполнить пункты 2 и 3.
	
	

	5. Снова установить картиридж в принтер и сделать распечатку по коду 41.
Если все сделано верно, то в разделе распечатки "Remaining Quantities" заправленного картриджа (I -черный, II - цветной) должно стоять "100 percent".
	
	


